izochem APF 2K

DWUSKtADNIKOWA MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJACA
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SPECYFIKACJA:
PN-EN-14891 / PN-EN-1504-2

DOSTEPNE OPAKOWANIA:
20 KG (ZESTAW)

OPIS PRODUKTU:

izoichem APF 2K dwusktadnikowa mikrozaprawa
uszczelniajgca (rodzaj CM, klasa O2P) o podwyzszonych
parametrach, zdolnosci mostkowania rys w bardzo
niskiej temperaturze, odporna na dziatanie wody
chlorowanej, taczy w sobie wtasciwosci mikrozapraw
uszczelniajgcych oraz grubowarstwowych powtok
bitumicznych.

ZALETY:

¢ bardzo dobra przyczepnosc do podtoza

e odporna na dziatanie wody pod cisnieniem 0,7 MPa

¢ moze byé stosowana wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw na powierzchnie pionowe i poziome

e moze by¢ bezposrednio oktadana ptytkami
ceramicznymi

e odporna na dziatanie sciekéw bytowych i wody
basenowej

e wysoka odpornosé na nacisk

¢ umozliwia odparowanie wody z zawilgoconej
konstrukgji

¢ jest odporna na chemiczne roztwory agresywne

® nie zawiera chlorkéw (nie powoduje korozji stali)

¢ odporna na promieniowanie UV

¢ odporna na benzyne i oleje

® przeciwdziata wysalaniu soli siarczanowych oraz

ogranicza wnikanie jonéw chlorkowych
e hamuje proces karbonatyzacji betonu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

® izolacja tarasow i balkondéw

® uszczelnianie zewnetrznych scian piwnic
i fundamentéw szczegdlnie tych zagrozonych rysami
skurczowymi

e hydroizolacja pomieszczen mokrych

uszczelnianie ptywalni (odporna na wode basenowa)

® uszczelnianie zbiornikdw: z nieczystosciami, wody
uzytkowej, na gnojowice, wysypisk smieci

SPOSOB UZYCIA
PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, ale lekko
porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan
i nadlewek oraz wszystkich materiatow
zmniejszajacych przyczepnosé. Odpowiednie podtoza
to: betony, jastrychy, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe oraz dobrze
wyspoinowane mury. Ewentualne ubytki wyréwnac
systemowymi zaprawami kompatybilnymi z podtozem.
Szczegdlnej uwagi wymaga przygotowanie podtoza na
ztaczach elementéw pionowych z powierzchnig
pozioma. We wszystkich naroznikach powinna by¢
wtopiona tasma uszczelniajgca I1ZOCHEM TU lub
wykonana faseta (wyoblenie) o promieniu ok. 5 cm
z zaprawy typu PCC.

Bezposrednio przed aplikacjg nalezy przygotowane
podtoze mineralne lekko zwilzy¢, trzeba przy tym
unika¢ stojgcej wody.

Podioza o normalnej chtonnosci, niepylace nie
wymagajg gruntowania. Silnie chtonne podtoza oraz te
zawierajgce gips wymagajq zagruntowania.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

IZOCHEM APF 2K  dostarczana jest w jednym
opakowaniu zawierajagcym dwa sktadniki. Przy
mieszaniu nalezy komponent proszkowy wsypaé¢ do
komponentu ptynnego i miesza¢ wolno mieszadtem
tak dtugo, az powstanie jednorodna homogeniczna
masa (ok. 2 min). Po czasie dojrzewania wynoszacym
ok. 5 min. materiat nalezy ponownie wymieszac.
W zaleznosci od panujgcych warunkow
atmosferycznych i chtonnosci podtoza mozna, w celu
osiggniecia odpowiedniej konsystencji zwigzanej
z rodzajem aplikacji, doda¢ do 3% wody (przed
mieszaniem!). Wymieszany, gotowy do obrdébki
materiat nalezy zuzy¢ w czasie 1 godz. Stezony materiat
nie moze by¢ ponownie zamieszany i obrabiany.
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IZOCHEM APF 2K mozna nanosi¢ za pomocg pedzla,
pacy lub urzadzenia natryskowego. Pierwszg cienkg
warstwe nanosi sie w celu zamkniecia poréw w podtozu
pedzlem z twardym wilosiem, wecierajgc mocno
w podtoze. Po naniesieniu nalezy odczekaé ok. 3 - 4
godz., aby warstwa wyschta. Rowniez miedzy druga
i ewentualng trzecig warstwg nalezy zachowa¢ odstep
czasu wynoszacy 4 godz.

W jednej aplikacji roboczej nie aplikowaé warstwy
grubszej niz 2 mm (zalecane 1 mm). Zalecane jest
wykonanie co najmniej dwdch operacji roboczych.

Po uptywie ok. 24 godz. na wyschnietg powtoke mozna
przykleja¢ oktadziny ceramiczne (klejami typu C2). Do
aplikacji natryskowej uzywaé¢ pompy np. WAGNER
HC950, cisnienie 200 Bar, dysza 0,039”.

W zamknietych oryginalnie opakowaniach przez 12
miesiecy w temperaturze powyzej +5°C w warunkach
suchych. Transport musi odbywac¢ sie s$rodkami
transportu z zachowaniem warunkéw przechowywania.

cementowo szary

przepuszczalno$é COz:

przepuszczalnos¢ pary wodnej:

absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody:
przyczepnos¢ przy odrywaniu:

uwalnianie/ zawarto$¢ substancji niebezpiecznych:

IZOCHEM APF 2K w stanie rozrobionym oraz
W czasie wigzania jest rozpuszczalna w wodzie
i wrazliwa na dziatanie mrozu. Podczas wigzania
miejsca izolowane nalezy chroni¢ przed opadami
przez ok. 12 godz.

ok. 1,5 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy
izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grubos¢
warstwy 2 mm: zuzycie ok. 3,0 kg/m?

izolacja przeciwwodna (woda nie wywierajaca
cisnienia), zalecana grubos$¢ warstwy 2,5 mm:
zuzycie ok. 3,75 kg/m?

izolacja przeciwwodna (woda wywierajaca
cisnienie), zalecana grubos¢ warstwy 3 mm:
zuzycie ok. 4,5 kg/m?

Sktad: wodna dyspersja tworzyw sztucznych
(komponent A); modyfikowana mieszanka cementowa
(komponent B)Gesto$é wzgledna: 1,35 + 0,05 g/cm?
Czas miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw:
ok.4 h

Czas zachowania wtasciwosci roboczych: max. 60 min.
Proporcje mieszania: 3 (skt. B):1 (skt. A) wagowo
Wskaznik ograniczenia chtonnosci wody przez beton:
97%

Przyczepnosc powtoki do betonu metoda ,,pull off”:

2 2,5 MPa po starzeniu termicznym

Bardzo elastyczna: mostkuje pekniecia 2,5 mm przy
-20°C

Czas zachowania wtasciwosci roboczych: max. 60 min
Proporcje mieszania z woda: 1 : 0,20+0,23 wagowo (na
15 kg worek od 3,0 + 3,5 | wody)

Aplikacja: pedzel z twardym wtosiem, paca, natrysk
Temperatura podtoza i otoczenia podczas aplikacji: od
+8°C do +30°C

Mozliwe obcigzenie powierzchni juz po okoto:
deszczem:12 godz.

ruchem pieszych: 24 godz.

wodg pod cisnieniem: 3 dni

przyklejanie oktadziny ceramicznej: 24 godz.

zasypanie wykopu: 3 dni od potozenia ostatniej warstwy
Specyfikacja: EN 14891:2012; EN 14891:2012 /AC:2012
(PN-EN 14891:2012 PN-EN 14891:2012/AC:2012); EN
1504-2:2004 (PN-EN 1504-2:2006)

Sd >50m
5m<S4<50m

w < 0,1 kg/m2 *h 0,5
>0,8 MPa

NPD
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zdolnos$¢ do mostkowania peknieé

w warunkach znormalizowanych: 20,75 mm
w niskiej temperaturze (-5°C): 20,75 mm
w bardzo niskiej temperaturze (-20°C): >0,75 mm
przyczepnosc
poczatkowa: >0,5 N/mm?
po oddziatywaniu wody: >0,5 N/mm?
po starzeniu termicznym: >0,5 N/mm?
po cyklach zamrazania i odmrazania: >0,5 N/mm?
po oddziatywaniu wody wapiennej: >0,5 N/mm?
po oddziatywaniu wody chlorowanej: >0,5 N/mm?
wodoszczelnos¢: brak przenikania
uwalnianie/ zawarto$¢ substancji niebezpiecznych: NPD
UWAGI:

Przestrzegaé przepisow BHP. Szczegdtowe informacje dotyczace zdrowia i bezpieczeristwa zawarte s3 w Karcie Charakterystyki. Wszystkie wymienione
parametry odnoszg sie do temperatury +23°C i 55% wilgotnosci wzglednej powietrza. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotnos$¢ powietrza przyspieszajg, a nizsze
temperatury i wyzsza wilgotnos¢ powietrza opdzniajg czas obroébki i przebieg wigzania.

Zwigzany materiat jest trudny do usuniecia, zaleca sie mycie narzedzi wodg natychmiast po kazdorazowym wykorzystaniu. Wystepujace zréznicowanie koloru
lub ewentualne przebarwienia na powierzchni powtoki maja zwigzek ze zrdznicowana wilgotnoscig powietrza i podtoza oraz z rézng gruboscig powtoki. Nie
Swiadczy to o wadzie produktu i nie ma wptywu na jako$¢ wykonanej warstwy.
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