
 

 

 

 

 

DEKLARACJA WŁA ŚCIWOŚCI  UŻYTKOWYCH 
według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 

Nr 217-CPR-2017/06/13 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
IZOHAN WM 2K 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
dwuskładnikowa, grubowarstwowa powłoka asfaltowa mo dyfikowana polimerami PMBC (KMB) do izolacji 
wodochronnej elementów stykaj ących si ę z gruntem 

3. Producent: 

IZOHAN Sp. z o.o. 
ul. Łużycka 2, Gdynia 
www.izohan.pl; 58/781 45 85 

4.System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
System 3 (wodoodporno ść), System 4 (reakcja na ogie ń) 

5. Norma zharmonizowana: PN-EN 15814:2011+A2:2015-02 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 
polimerami do izolacji wodochronnej. Definicje i wymagania. 

Jednostka  notyfikowana PCBC S.A. nr 1434 przeprowadziła weryfikację stałości właściwości użytkowych 
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego w oparciu o próbki pobrane przez producenta w systemie 3  
i wydała raport z badan typu nr 449/H/2015 . 

6.Deklarowane właściwości użytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwo ści 
użytkowe 

Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

• zdolność do mostkowania rys (metoda A):  
• wodoodporność 

CB2 
spełnia wymagania 

PN-EN 15814:2011 + 
A2:2015-02 

• elastyczność w niskich temperaturach spełnia wymagania 
• stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze  

spełnia wymagania 
• reakcja na ogień 
• wodoszczelność 
• odporność na ściskanie 
• trwałość wodoszczelności 

Klasa F 
W2B  
C2B 

spełnia wymagania  
zawartość substancji niebezpiecznych patrz KCh 
 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 
 

W imieniu producenta podpisała: 
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