KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 02/2017

. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

EMULBIT EKO NAWIERZCHNIOWY

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

Asfaltowa-latekoswa emulsja anionowa, odmiana AL

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do gruntowania podtozy oraz wykonywania powtok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Emulbit sp. z o0.0.

ul. Sztutowska 18a, Gdansk

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie

dotyczy

. Krajowy system stosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System oceny 3

. Krajowa specyfikacja techniczna :

7a. Polska Norma wyrobu :
PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Apl:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu :

Laboratorium Wyrobéw Budowlanych PCBC S.A., 80-332 Gdarnsk, ul. Wejhera 18 A,
akredytowane przez PCA i posiadajgce certyfikat oraz zakres akredytacji nr AB 011.
Sprawozdanie z badan NR 308/H/2014

7b. Krajowa ocena techniczna : Nr RT/2013-02-0134,

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej : Izolacje wodochronne,
ptynne asfaltowe, do podziemnych czesci obiektéw mostowych i tuneli.;

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
REKOMENDACJA TECHNICZNA IBDiM Nr RT/2013-02-0134

Producent :Emulbit sp. z o.0.
ul. Sztutowska 18A, 80-711 Gdansk

www.emulbit.pl



8. Dekiarowane wtasciwoséci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zawarto$¢ wody

<50%

Tworzenie powtoki po czasie nie dluzszym niz
6h

Pokryte emulsja powierzchnie kostek
zachowujg powtoke zwigzang z podtozem

Zdolnos$¢ rozcienczania emulsji woda [%(V/V)]

300

Zawarto$¢ nie zemulgowanego asfaltu
[%(m/m)] (badanie nieakredytowane)

<1%

Wyglad zewnetrzny

Jednorodna ciecz koloru brunatnego, bez
zanieczyszczen oraz grudek asfaltu

Sptywnos¢ powtoki z papy w pozycji pionowej
w temp. 75 °C w czasie 5 godz.

Brak sptywania

Przesigkliwos¢ powtoki przy dziataniu stupa
wody wys. 500 mm w czasie 24h

Brak przesigkania

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, na wytagczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat

Tomasz Zapadka — Prezes Zarzgadu

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Gdansk 02.01.2017

(miejsce i data wydania)

(podpis)

Producent :Emulbit sp. z o.0.
ul. Sztutowska 18A, 80-711 Gdansk
www.emulbit.pl
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