INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 [

tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 A

Warszawa, 03 grudnia 2015 r.

APROBATA TECHNICZNA IBDiM
Nr AT/2005-03-1953/3

Na podstawie § 16 pkt2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1040), po przeprowadzeniu postgpowania
aprobacyjnego, ktoérego wnioskodawca jest producent o nazwie:

IZOHAN Sp. z o.o0.

z siedziba; ul. Luzycka 2, 81-963 GDYNIA

Instytut Badawczy Drog i Mostow

stwierdza pozytywng oceng techniczna i przydatnos¢ wyrobdéw budowlanych:

Izolacje wodochronne, plynne, do podziemnych czesci obiektow
mostowych i tuneli

o nazwach handlowych: IZOHAN DYSPERBIT / IZOHAN IZOBUD WL
i IZOHAN IZOBUD WM

do stosowania w budownictwie - w inzynierii komunikacyjnej - w zakresie stosowania
1 przeznaczenia oraz przy spelnieniu warunkéw podanych w niniejszej Aprobacie Technicznej
IBDiM.
Instytut Badawczy Drdg i Mostow dla wyzej wymienionego wyrobu budowlanego wskazuje

obowiaz W&m 3 oceny zgodnosci.
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Data wydania Aprobaty Technicznej: 07 listopada 2005 r.
Data utraty waznosci Aprobaty Technicznej: 07 listopada 2020 r.

Dokument Aprobaty Technicznej IBDIM Nr AT/2005-03-1953/3 zawiera stron 11. Aprobata Techniczna IBDIM
Nr AT/2005-03-1953/3 przedtuza Aprobate Techniczng IBDiM Nr AT/2005-03-1953/3 i zmienia do 2015-12-03.
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1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ

Aprobata Techniczna zostata udzielona na podstawie:

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
ze zm.) zwanej dalej ,,ustawg”,

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r. , poz. 1040), zwanego dalej ,,rozporzadzeniem”.

2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA
TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

2.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drég i Mostéw okreslil nastgpujaca
nazwe techniczna: Izolacje wodochronne, plynne, do podziemnych cz¢sci obiektéw mostowych
i tuneli

i nazwy handlowe: IZOHAN DYSPERBIT / IZOHAN IZOBUD WL i IZOHAN
IZOBUD WM

wyroboéw budowlanych zwanych dalej: wyrobami IZOHAN.
2.2 Okreslenie i adres wnioskodawcy

Whnioskodawcg jest: producent o nazwie i z siedziba, ktdre zostaly okreslone na stronie
1/11 niniejszej Aprobaty Technicznej.

2.3 Miejsce produkeji wyrobu budowlanego

Wyroby sa produkowane w: Zakladzie Produkcyjnym w Pomieczynie z siedziba:
ul. Spacerowa 26, 83-305 Pomieczyno.

2.4 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Aprobaty Technicznej sa nastgpujace wyroby IZOHAN:

— IZOHAN DYSPERBIT / IZOHAN [ZOBUD WL - jednoskladnikowa,
bezrozpuszczalnikowa, dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa modyfikowana polimerami,
wystepujaca pod dwoma nazwami handlowymi: IZOHAN DYSPERBIT albo IZOHAN
[ZOBUD WL, zwana dalej wyrobem IZOHAN DYSPERBIT;

— IZOHAN [ZOBUD WM - jednoskiadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, masa
asfaltowo-kauczukowa modyfikowana polimerami, z dodatkiem wypelniaczy oraz wiokien.
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3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES 1 WARUNKI STOSOWANIA WYROBU
BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKI UZYTKOWANIA I MONTAZU

3.1 Przeznaczenie

Wyroby IZOHAN sa przeznaczone w inzynierii komunikacyjnejdo wykonywania na zimno
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, do stosowania na powierzchniach: pionowych
i poziomych, w podziemnych i zasypanych gruntem obiektach inzynierii komunikacyjnej, w tym
w szczegllnoscei:

— IZOHAN DYSPERBIT do wykonywania bezspoinowych powlokowych izolacji:
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu lekkiego, na powierzchniach elementow
betonowych, a takze do renowacji i konserwacji pokryé z papy asfaltowej
oraz po rozcienczeniu z wodg w proporcji 1:1 (woda:IZOHAN DYSPERBIT)
do gruntowania podioza z betonu cementowego przed aplikacja wyrobu IZOHAN
[ZOBUD WM;

— [ZOHAN IZOBUD WM do wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych
powlokowych izolacji przeciwwodnych typu: sredniego lub ciezkiego, na powierzchniach
elementéw betonowych, w tym obcigzonych woda pod cisnieniem, a takze do klejenia plyt
drenazowych i ochronnych, w tym termoizolacyjnych, na izolacjach asfaltowych.

Powloka przeciwwodna wykonana z wyrobow IZOHAN zabezpiecza elementy budowli
przed dzialaniem substancji agresywnych znajdujacych si¢ w gruncie.

3.2 Zakres stosowania

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drég i Mostow stwierdza
przydatnosé¢ wyrobu budowlanego do stosowania w inzynierii komunikacyjnej zgodnie z jego
przeznaczeniem opisanym w punkcie 3.1 w zakresie:

— drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.);

— kolejowych obiektéw inzynieryjnych bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
iich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987);

— obiektéw budowlanych kolei miejskiej ,,metra” bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie
zwarunkami  okreslonymi w  rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury =z dnia
17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859).

3.3 Warunki stosowania

Roboty przy aplikacji wyrobéw IZOHAN nalezy wykonywaé, przy temperaturze otoczenia
powyzej +5°C, ale nie wyzszej niz +25°C. Nie nalezy prowadzié prac podczas silnego wiatru
i opadéw atmosferycznych. Swiezo wykonane powloki nalezy chroni¢ przed deszczem, silnym
promieniowaniem stonecznym oraz mrozem.
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Kryteria oceny jakosci podioza z betonu cementowego, na ktérym dopuszcza si¢ aplikacje
wyroboéw IZOHAN sg nastepujace:

- podloze wytrzymate; wytrzymalosé¢ podloza badana metoda ,,pull-off” wynosi co najmniej
1,0 MPa;

- podloze suche; beton jest w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladow wilgoci
i zaciemnien spowodowanych wilgocia; w wypadku wyrobu IZOHAN DYSPERBIT
dopuszcza si¢ aplikacje na podiozu w stanie matowo-wilgotnym, bez zastoisk wody
na powierzchni (powierzchnia betonu moze byé¢ lokalnie sucha lub matowo-wilgotna,
w jasne i ciemne plamy);

- podioze czyste; powierzchnia betonu jest wolna od luznych frakcji, pyléw, plam oleju,
smaréw i innych zanieczyszczen.

Nie nalezy stosowa¢ wyrobow IZOHAN na elementach budowli narazonych na cisnienie wody
(yjemne parcie wody), ktére moze doprowadzi¢ do ich oderwania lub tworzenia si¢ pgcherzy
w wykonanej z nich powloce. Wykonane powloki nie powinny by¢ poddawane liniowym
i punktowym obcigzeniom, gdyz moze to powodowaé przerwanie ciaglosci izolacji.

W wypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej z wyrobow IZOHAN, zaleca si¢ zastosowac
tkanin¢ techniczna, w tym w szczegdlnosci wzdluz stykéw elementéw prefabrykowanych
i przegrod budowlanych (np.: $cian lub $cian i stropu) oraz w ich narozach. Przy ukiadaniu
wyrobow IZOHAN nalezy we wszystkich katach wewnetrznych wykona¢ fasety (wyokraglenia).

Aplikacja wyrobéw IZOHAN powinna odbywaé si¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta.

Podczas przygotowywania wyrobéw IZOHAN oraz podczas ich aplikacji nalezy przestrzegaé
zalecen BHP podanych przez producenta.

Szczegbtowy sposodb zastosowania wyrobow IZOHAN, w tym w szczegdlnosci: ilos¢ i grubos¢
warstw oraz rodzaj i sposéb wklejania widkniny technicznej, okresla dokumentacja
wykonawcza.

Narzedzia wykorzystane do obrobki wyrobéw IZOHAN nalezy czysci¢ natychmiast woda.
Utwardzone wyroby moga byé usunigte jedynie mechanicznie.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w aprobacie technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych dla
poszczegolnych rodzajow budowli w inzynierii komunikacyjnej. Przed zastosowaniem wyrobu
budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode
na odstepstwo od tych przepisoéw w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
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4

Wiasciwosci uzytkowe i techniczne wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy.

WLASCIWOSCI UZYTKOWE I TECHNICZNE WYROBU BUDOWLANEGO

(analiza FTIR)

Rysunek 2

Tablica
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badas
wedlug
1 2 3 4 5
Wyréb IZOHAN DYSPERBIT/IZOHAN I1ZOLBUD WL
Jednorodna masa koloru brunatnego
lub czarnego, o konsystencji pasty
bez widocznych zanieczyszczen.
Wyglad zewnetrzny ] W temp. 23+2°C fatwo sig
1 }ikonsystencja masy oraz . PN-B-24000
lad powloki rozprovyadza na plytce szklanej
wYe tworzac jednolita powtoke koloru
czarnego bez pecherzy, przylegajaca do
podtoza.
Sptywnosé z powierzchni .
2 | pionowej, 100°C, 5 h nie splywa PN-B-24000
PN-EN 1428
3 | Zawartosé wody % <£60,0 lub
PN-B-24000
Widmo w podczerwieni ) Badanie identyfikacyjne.
4 (analiza FT[R) Rysunek 1 PN-EN 1767
Wyréb IZOHAN IZOBUD WM
Jednorodna masa koloru brunatnego
lub czarnego, o konsystencji pasty bez
widocznych zanieczyszczen.
Wyglqd zewnglrzny 3 W temp. 23+2°C fatwo si¢
5 |ikonsystencja masy oraz . PN-B-24000
lad powloki rozprovyadza na plytce szklanej
wYe tworzac jednolita powloke koloru
czarnego bez pgcherzy, przylegajaca do
podtoza.
Spltywno$é z powierzchni )
6 pionowej, 100°C, 5 h nie splywa PN-B-24000
PN-EN 1428
7 | Zawartosé¢ wody % <550 lub
PN-B-24000
8 Widmo w podczerwieni i Badanie identyfikacyjne. PN-EN 1767




Apom niuemoredpo od
TAM ANFOZI NVHOZI nqoi&m (Y11 ezI[eue) Ua1mi10zopod m oWpI — 7 YounsAy

i b
™\ A
s T T I
5 m m m \ / o
3 e | \‘ ” | £ & m £
\ i 2N ; 3 8
; || ¢ |
® % ,___,_ N ,
@ ,.7'_, _ . ;
: /
|
,7 =
S
I .
¥\
I 3
..s.,,_
Apom nruemoredpo od
*LIIAdSAd NVHOZI nqo1im (Y[ L] ezi[eue) [UaimIazopod m OWPIA — [ younsiy
o
x we oo 4 ka2 won Doy Lt W (24 W bosz w0 00 w0 o 0oy ooeg o
\.\}?IF%IJ..J.\JF ............................. troy
™ T s e Y :
g YTy g\ f'a’ £ i N ( 4
gl|g ,m‘/ 2 3 \ | St e |
w 7 m e | = ,., | e _,., |
Lm { - \ | £ g “ ;
g 1 gl | | | 8 28
% _,. “& g _ 2
i W £
d \ N £
\ |
2 m BT
3 e g
wl.wno
7 | feco
" | M\o.uo
m Fovo
\
\

[1/5 BUcAqs €/€S61-€0-S00T/LV IN NI €] Buzotuyda |, ereqoidy




Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2005-03-1953/3 Strona 7/11

5  OCENA ZGODNOSCI
5.1 Obowiazujacy system oceny zgodnosci

Na podstawie § 5 rozporzadzenia, Instytut Badawczy Drég i Mostow wskazuje dla wyzej
wymienionych wyrobow budowlanych obowiazujacy system 3 oceny zgodnosci.

W systemie 3 oceny zgodno$ci producent moze wystawi¢ krajowa deklaracje zgodnosci
z aprobata techniczng na podstawie:

a)  wstepnego badania typu prowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b)  zakladowej kontroli produkcji.

5.2 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu dokonywane przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu
potwierdza wymagane wlasciwosci uzytkowe i techniczne.

Wstepne badanie typu wyrobéw IZOHAN obejmuje badania okreslone w tablicy, za wyjatkiem
badan, Ip.: 4 1 8, ktére dotycza wymagania podstawowego: bezpieczenstwo uzytkowania.

Wstepne badanie typu nalezy wykonaé¢ ponownie w sytuacji, gdy mozna podda¢ w watpliwosé
wyniki uprzednio wykonanych badan, w szczeg6lnosci gdy dokonano: zmian konstrukcyjnych
wyrobow, zmiany surowcéw lub elementéw sktadowych, istotnych zmian w technologii
produkcji lub zmiany warunkéw wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie
zakladu produkcyjnego, itp.).

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyr6b budowlany, objety niniejsza Aprobata Techniczna, powinien by¢ produkowany zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli produkgcji.

Producent powinien ustanowié, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zaktadowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia, ze wyrob wprowadzany do obrotu jest zgodny
z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej i deklarowanymi wartosciami.

System zaktadowej kontroli produkcji powinien obejmowag:

a)  procedury, instrukcje oraz specyfikacje techniczne i normy,

b)  opis techniczny wyrobu,

c) regularne kontrole i badania surowcéw i materiatow,

d) regularne kontrole i badania gotowego wyrobu,

e) oceng jakosci gotowego wyrobu na podstawie wynikow kontroli i badan.

Regularna kontrola i badania surowcow i materiatlow oraz gotowego wyrobu powinny by¢

dokumentowane poprzez zapisy w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji. Producent

powinien prowadzi¢ wykaz tej dokumentacji w tym stosowanych formularzy i prowadzonych

zapisdéw. Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ aktualizowana w przypadku

wystapienia zmian w wyrobie, procesie produkcji lub w systemie zaktadowej kontroli produkc;ji.

W procedurach lub w instrukcjach powinien zosta¢ udokumentowany sposdb:

a)  nadzoru nad dokumentami i zapisami,

b)  kontroli i potwierdzania zgodnosci surowcow i materiatow z ustalonymi wymaganiami,

c¢) nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz prowadzenia kontroli i badan w trakcie
wytwarzania i gotowego wyrobu,
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d)

€)
f
g

h)
i)
D

nadzoru nad urzadzeniami i maszynami produkcyjnymi, wyposazeniem do kontroli i badan
wyrobu z zachowaniem spojnosci pomiarowej,

prowadzenia oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej,
postgpowania z wyrobem niezgodnym,

postgpowania ze zgloszonymi reklamacjami dotyczacymi jakosci gotowego wyrobu lub
surowcOw i materialow,

prowadzenia dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

przeprowadzania audytéw wewnetrznych i przegladéw zarzadzania,

szkolenia personelu.

System zarzadzania jakoscia stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001 moze byé uznany za
system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa réwniez spelnione wymagania niniejszej
Aprobaty Techniczne;j.

5.4

Badania gotowych wyrobow

5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobow obejmuje:

a)
b)

badania biezace,
badania uzupetniajace probek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzonych przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badania.

5.4.2 Badania biezgce

Badania biezace gotowego wyrobu obejmuje sprawdzenie:
a) w wypadku wyrobu IZOHAN DYSPERBIT:

wygladu zewng¢trznego i konsystencji masy oraz wygladu powloki, wg tablicy, Ip. 1;
zwartosci wody, wg tablicy, Ip. 3;

b) w wypadku wyrobu IZOHAN IZOBUD WM:

wygladu zewngtrznego i konsystencji masy oraz wygladu powloki, wg tablicy, Ip. 5;
zwartosci wody, wg tablicy, Ip. 7.

5.4.3 Badania uzupelniajace préobek

Badania uzupelniajace gotowego wyrobu obejmuja sprawdzenie:
a) w wypadku wyrobu IZOHAN DYSPERBIT:

sptywnosci, wg tablicy, Ip. 2;
widma w podczerwieni, wg tablicy, Ip. 4;

b) w wypadku wyrobu IZOHAN IZOBUD WM:

5SS

sptywnosci, wg tablicy, Ip. 6;
widma w podczerwieni, wg tablicy, Ip. 8.

Pobieranie prébek do badan

Prébki do badan biezacych i uzupelniajacych nalezy pobieraé¢ zgodnie z ustaleniami
dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.
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S5.6 Czestotliwosé badan

a) Badania biezace wyrobéw IZOHAN powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym
planem badan dla kazdej partii. Wielko$¢ partii wyrobu powinna by¢ zostaé okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

b)  Badania uzupetniajace wyrobéw IZOHAN powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz
na trzy lata.

5.7 Ocena wynikéw badan

Wyr6b nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, jezeli
wyniki wszystkich badan sa pozytywne.

6 KLASYFIKACJA WYNIKAJACA Z ODREBNYCH PRZEPISOW I POLSKICH
NORM

6.1 Polska Klasyfikacja Wyrobéw i Ustug (PKWiU): 23.99.13.0
6.2 Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN): 2715 00 00 0

7 WYTYCZNE DOTYCZACE TECHNOLOGII WYTWARZANIA, PAKOWANIA,
TRANSPORTU 1 SKEADOWANIA ORAZ SZCZEGOLOWY SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

7.1 Wytyczne dotyczace technologii wytwarzania
Wyroby IZOHAN powinny by¢ produkowane zgodnie z dokumentacja technologiczna.
7.2 Wytyczne dotyczace pakowania, transportu i skladowania

Wyroby IZOHAN sa pakowane w pojemniki po 10 kg lub 20 kg. Wyroby IZOHAN mogg by¢
pakowane w inne opakowania na zamdwienie odbiorcy.

Wyroby IZOHAN nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, w pozycji stojacej
z dala od zZrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wplywami atmosferycznymi, w tym w szczegblnosci mrozu. Okres
przechowywania wynosi 12 miesiecy od daty produkcji.

Wyroby IZOHAN nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, chroniac opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wysoka temperatura oraz mrozem.

7.3 Szczegélowy spos6b znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041 ze zm.). Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent
jest obowigzany dolaczy¢ informacje zawierajacy:
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)

okreslenie, siedzib¢ i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrob
budowlany;

nazwg (oznaczenie) wyrobu budowlanego;

numer 1 rok publikacji Aprobaty Technicznej IBDiM;

numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

datg¢ produkcji lub numer partii;

masg netto;

instrukcje stosowania,

instrukcje BHP,

oznakowanie zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatoéw niebezpiecznych
oraz niektdrych preparatéw chemicznych (Dz. U. 2009 nr 53 poz. 439);

termin przydatnosci do uzycia.

Informacje nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢
Z nig przez stosujacego ten wyrob.

8

WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W  POSTEPOWANIU
APROBACYJNYM, W TYM WYKAZ RAPORTOW Z BADAN WYROBU
BUDOWLANEGO

W postgpowaniu aprobacyjnym wykorzystano:

8.1

a)
b)

<)
d)
8.2
a)
b)
c)

d)

Polskie Normy i inne Normy:

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-EN 1428:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody
w emulsjach asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
-- Metody badan - Analiza w podczerwieni

PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzadzania jakosciag — Wymagania
Raporty z badan wyrobu budowlanego i inne dokumenty:

Badania sprawdzajace materiatow [ZOHAN RENOBUD i IZOHAN IZOBUD, IBDiM,
Warszawa, kwiecien 2015 r.

Sprawozdanie z badan typu nr 26/L/T/2015, IZOHAN Sp. z o.0., Pomieczyno, wrzesien
2015r.

Sprawozdanie z badan typu nr 27/L/T/2015, IZOHAN Sp. z o.0., Pomieczyno, wrzesien
2015r.

Atest higieniczny Nr 122/322/1287/2015 — IZOHAN DYSPERBIT, Gdanski Uniwersytet
Medyczny, Gdansk, kwiecien 2015 r.

Atest higieniczny Nr 46/322/51/2012 — IZOHAN 1ZOBUD WM, Gdanski Uniwersytet
Medyczny, Gdansk, luty 2012 r.
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9 POUCZENIE

9.1

9.2

9.3

9.4

Aprobata techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM moze by¢ uchylona z inicjatywy wiasnej jednostki
aprobujacej lub na wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
po przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy.

Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM nie narusza uprawniei wynikajacych z ustawy
zdnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117, ze zm.).

Od niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM nie shuzy odwolanie.

Otrzymuja:
1 Wnioskodawca o nazwie: IZOHAN Sp. z o.0. z siedziba: ul. Euzycka 2,

81-963 GDYNIA -2 egz.

a/a Dzial Normalizacji Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa ,tel. 22 614 56 59, 22 39 00 414, fax 22 675 41 27 - legz.



