INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28

'

Warszawa, 26 sierpnia 2015 r.

APROBATA TECHNICZNA IBDiM
Nr AT/2005-03-1876/2

Na podstawie § 16 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.1040), po przeprowadzeniu postepowania
aprobacyjnego, ktérego wnioskodawcag jest producent o nazwie:

IZOHAN Sp. z o. o.
z siedziba: ul. Luzycka 2, 81-963 Gdynia

Instytut Badawezy Drog i Mostow
stwierdza pozytywng oceng techniczng i przydatno$¢ wyrobu budowlanego:

Impregnat do nawierzchni betonowych z kostek brukowych

o nazwie handlowej: IZOHAN STRAZNIK BRUKU/IZOHAN RENOBUD R-120

do stosowania w budownictwie - w inzynierii komunikacyjnej,
w zakresie stosowania i przeznaczenia oraz przy spelnieniu warunkow podanych w niniejszej
Aprobacie Technicznej IBDiM.
Instytut Badawczy Drog 1 Mostow dla wyzej wymienionego wyrobu budowlanego

wskazuje obowiazujacy system 2+ oceny zgodnoSci.

DYREKTOR

i ML
prof. dr hab. |n. Lkszek Rafalski

Data wydania Aprobaty Techniczne;j: 13 czerwea 2005 r.
Data utraty waznosci Aprobaty Techniczne;j: 13 czerwcea 2020 r.

Dokument Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/2005-03-1876/2 zawiera stron 10. Dokument Aprobaty Technicznej
IBDIM  Nr  AT/2005-03-1876/2 przedluza  Aprobatg  Techniczng IBDIM Nr  AT/2005-03-1876/1
i zmienia od 2015.08.26.
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1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ
Aprobata Techniczna zostala udzielona na podstawie:

1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.)
zwanej dalej ,,ustawg”,

2. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( tekst jednolity
Dz. U. z2014 r., poz. 1040), zwanego dalej ,,rozporzadzeniem”.

2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA
TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

2.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drég i Mostow okreslit nastepujaca
nazwg techniczna: Impregnat do nawierzchni betonowych z kostek brukowych

i nazwe handlowa: IZOHAN STRAZNIK BRUKU/IZOHAN RENOBUD R-120

wyrobu budowlanego zwanego dalej: Impregnatem IZOHAN.

2.2 OKkreslenie i adres wnioskodawcy

Whioskodawcg jest producent: IZOHAN Sp. z o. 0. z siedziba: ul. Luzycka 2, 81-963 Gdynia.
2.3 Miejsce produkeji wyrobu budowlanego

Wyréb jest produkowany w Zakladzie Produkcyjnym w Pomieczynie z siedziba:
ul. Spacerowa 26, 83-305 Pomieczyno.

2.4 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Impregnat IZOHAN jest bezbarwng ciecza na bazie termoplastycznych zywic styrenowo-
akrylowych.

3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WYROBU

3.1 Przeznaczenie

Impregnat IZOHAN jest przeznaczony w inzynierii  komunikacyjnej do uszczelniania
i utwardzania powierzchni betonowych z kostek brukowych, a takze do stabilizacji piasku
wypelniajacego szczeliny migdzy wbudowanymi elementami w nawierzchniach parkingéw,
placoéw postojowych, ciagdw pieszych i drog dojazdowych.

Zastosowanie impregnatu IZOHAN poprawia wyglad nawierzchni, wzmacnia jej kolor, zmniejsza
$cieralnos¢, zabezpiecza powierzchni¢ nawierzchni przed tworzeniem si¢ trwatych plam z oleju
i innych zanieczyszczen, zwigksza odporno$¢ nawierzchni na warunki atmosferyczne (mréz,
deszcz). Ponadto impregnat IZOHAN wnikajac w piasek wypelniajacy szczeliny miedzy
elementami nawierzchni utwardza go, a takze zapobiega wzrostowi roslinnosci.
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3.2 Zakres stosowania

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drég i Mostéw stwierdza przydatnosé
wyrobu budowlanego o nazwie: Impregnat IZOHAN do stosowania w inzynierii komunikacyjnej
zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w punkcie 3.1 w zakresie:

3.2.1 drég publicznych bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 zezm.) oraz w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych autostrad platnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zm.),

3.2.2 drég wewnetrznych, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60; tekst jednolity).

3.3 Warunki stosowania

Istniejace nawierzchnie z betonowych kostek brukowych przeznaczone do zaimpregnowania
impregnatem IZOHAN wymagaja dokiadnego oczyszczenia. Z nawierzchni powinny byé usuniete
wszelkie plamy i zabrudzenia. Jesli nawierzchnia jest porosnigta mchem, nalezy najpierw zastosowaé
odpowiedni preparat chwastobojczy. Oczyszczona powierzchnia powinna byé pozostawiona do
wyschniecia.

Impregnat IZOHAN nalezy nanosi¢ przy pomocy natrysku niskocisnieniowego, pedzla lub walka.
Nadmiar impregnatu nalezy zgarna¢ do szczelin miedzy elementami nawierzchni. Wypelnienie
szczelin nalezy uzupelni¢ suchym plukanym piaskiem, ktérego nadmiar nalezy zmiesé
z powierzchni nawierzchni.

Zuzycie impregnatu IZOHAN wynosi od 0,17 dm*/m? do 0,20 dm*/m? powierzchni w zaleznosci od
chlonnosci podtoza.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w aprobacie technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wilasciwych dla
poszczegolnych rodzajéw budowli w inzynierii komunikacyjnej.

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-

budowlanymi nalezy uzyskaé¢ zgode na odstgpstwo od tych przepisow w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

4 WEASCIWOSCI UZYTKOWE I TECHNICZNE WYROBU BUDOWLANEGO

Wiasciwodci  uzytkowe 1 techniczne impregnatu IZOHAN zestawiono w tablicy.
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Tablica
Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metody badan wedtug
] 2 3 4 5
Impregnat
1 |Postaé - ciecz ocena wizualna
2 |Barwa - bezbarwna ocena wizualna
3 | Gestosé w temp. 20°C g/em’ od 0,88 do 0,92 | PN-EN ISO 2811-2:2002
4 | Lepkos¢ umowna mierzona s od 45 do 55 PN-EN ISO 2431:1999
kubkiem ¢ 4 mm
5 | Temperatura zaptonu °C >28 PN-EN ISO 2719:2007
6 |Widmo w podczerwieni - Badanie PN-EN 1767:2008
identyfikacyjne
Rysunek
Nawierzchnia z betonowych kostek brukowych zaimpregnowanych preparatem
[ZOHAN
7 |Scieralno$é na tarczy
Bohmego w poréwnaniu do PN-EN 1338
kostek nie % S Zal. H
zaimpregnowanych, wzrost
nie mniej niz
8 | Szorstkos¢ w porownaniu do
kostek nie zaimpregnowanych, PN-EN
spadek nie wigcej niz % 30 1436+A1:2008
9 | Wytrzymato$¢ na odrywanie
od podtoza:
- wartos¢ srednia, MPa 21,0 PN-EN 1542
-wartos¢ pojedynczego MPa >0,6
wyniku
10 |Stan powtoki po 150 cyklach - powloka bez zmian Procedura Badawcza
zamrazania i odmrazania w IBDiM
2% roztworze soli (NaCl) Nr PB/TM-1/13
11 | Wytrzymato$é na odrywanie MPa nie mniej niz przed Procedura Badawcza

od podtoza po badaniu
mrozoodpornosci

badaniem
mrozoodpornos$ci

IBDiM
Nr PB/TM-1/6
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potwierdza wymagane wilasciwosci uzytkowe i techniczne.

Wstepne badanie typu obejmuje:

a) Scieralnos$¢ na tarczy Bohmego w poréwnaniu do kostek niezaimpregnowanych wedtug
tablicy, Ip. 7 (dotyczy wymagania podstawowego: bezpieczenstwa uzytkowania),

b) szorstkos¢ w poréwnaniu do kostek niezaimpregnowanych wedlug tablicy, Ip. 8 (dotyczy
wymagania podstawowego: bezpieczenstwa uzytkowania),

c) wytrzymalos¢ na odrywanie od podloza wedlug tablicy, Ip. 9 (dotyczy wymagania
podstawowego: bezpieczenstwa uzytkowania),

d) stan powloki po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w 2% roztworze soli (NaCl) wedtug
tablicy, lp. 10 (dotyczy wymagania podstawowego: bezpieczefistwa uzytkowania),

¢) wytrzymato$¢ na odrywanie od podloza po badaniu mrozoodpornosci wedlug tablicy,
Ip. 11 (dotyczy wymagania podstawowego: bezpieczenstwa uzytkowania).

Wstepne badanie typu nalezy wykona¢ ponownie w sytuacji, gdy mozna podda¢ w watpliwosé
wyniki uprzednio wykonanych badan w szczegdlnosci gdy dokonano: zmian konstrukeyjnych
wyrobow, zmiany surowcdw lub elementow sktadowych, istotnych zmian w technologii produkcji
lub zmiany warunkéw wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie zaktadu
produkcyjnego, itp.).

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Aprobata Techniczna, powinien byé produkowany zgodnie
z systemem zakladowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowié¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowe;j
kontroli produkcji w celu zapewnienia, ze wyréb wprowadzany do obrotu jest zgodny
z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej i deklarowanymi warto$ciami.
System zaktadowej kontroli produkcji powinien obejmowac:

a) procedury, instrukcje oraz specyfikacje techniczne i normy,

b) opis techniczny wyrobu,

c) regularne kontrole i badania surowcdw i materiatow,

d) regularne kontrole i badania gotowego wyrobu,

e) ocen¢ jakosci gotowego wyrobu na podstawie wynikow kontroli i badan.

Regularna kontrola i badania surowcéw i materialdw oraz gotowego wyrobu powinny by¢
dokumentowane poprzez zapisy w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji. Producent
powinien prowadzi¢ wykaz tej dokumentacji, w tym stosowanych formularzy i prowadzonych
zapiséw. Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ aktualizowana w wypadku
wystapienia zmian w wyrobie, procesie produkcji lub w systemie zakladowej kontroli produkcji.
W procedurach lub w instrukcjach powinien zostaé udokumentowany sposob:
a) nadzoru nad dokumentami i zapisami
b) kontroli i potwierdzania zgodnosci surowcéw i materiatow z ustalonymi wymaganiami,
c) nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz prowadzenia kontroli i badan w trakcie
wytwarzania i gotowego wyrobu,
d) nadzoru nad urzadzeniami i maszynami produkcyjnymi, wyposazeniem do kontroli
1 badan wyrobu z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,
€) prowadzenia oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej,
f) postgpowania z wyrobem niezgodnym,
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g) postgpowania ze zgloszonymi reklamacjami dotyczacymi jakosci gotowego wyrobu lub
surowcow i materialow,

h) prowadzenia dziatan korygujacych i zapobiegawczych

1) przeprowadzania audytow wewnetrznych i przegladéw zarzadzania,

j) szkolenia personelu.

System zarzadzania jakoscia stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001 moze byé uznany za
system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa réwniez spetnione wymagania niniejszej Aprobaty
Techniczne;.

5.4 Badania gotowych wyrobéw
S5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobdw obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania prébek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta
zgodnie z ustalonym planem badania.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowych wyrobdw obejmujg okreslenie:

- postaci, wg tablicy, Ip. 1;

- barwy, wg tablicy, lp. 2;

- gestosci w temp. 20 °C; wg tablicy, 1p.3;

- lepkosci umownej, mierzonej kubkiem @4 mm; wg tablicy, lp. 4;
- temperatury zaptonu, wg tablicy, lp. 5.

5.4.3 Badania prébek pobranych w zakladzie produkcyjnym

Badania probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym obejmujg okreslenie:

scieralnosci na tarczy B6hmego w poréwnaniu do kostek niezaimpregnowanych, wg tablicy, Ip
7;

szorstkosci w pordwnaniu do kostek niezaimpregnowanych , wg tablicy, lp. 8;

wytrzymatosci na odrywanie od podloza po badaniu mrozoodpornosci wytrzymatosci na
odrywanie od podioza, wg tablicy, Ip. 9;

stanu powloki po 150 cyklach zamrazania i odmrazania 2 % roztworze soli (NaCl),
wg tablicy, lp.10;

- wytrzymalosci na odrywanie od podtoza po badaniu mrozoodpornosci, tablica, Ip. 11.

5.5 Pobieranie préobek do badan

Prébki do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z wymaganiami zakladowej kontroli produkeji oraz
norm przedmiotowych okreslonych w tablicy dla poszczegdlnych badan.
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5.6 Czestotliwos$¢ badan

a) Badania biezace powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu zgodnie z planem
badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji. Wielkos¢ partii wyrobu
powinna zosta¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

b) Badania prébek pobranych w zaktadzie produkcyjnym powinny by¢ wykonywane zgodnie
z planem badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkeji, jednak nie
rzadziej niz raz na 5 lat.

5.7 Ocena wynikéw badan

Wyréb nalezy uznaé¢ za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, jezeli
wyniki wszystkich badan sa pozytywne.

6 KLASYFIKACJA WYNIKAJACA Z ODREBNYCH PRZEPISOW I POLSKICH NORM
6.1 Polska Klasyfikacja Wyrobéw i Uslug (PKWiU): 20.30.12.0
6.2 Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN): 3208 20 90

6.3 Klasyfikacja substancji i preparatéw chemicznych:
Piktogramy: GHS07, GHS02, GHS08.
Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

7 WYTYCZNE DOTYCZACE TECHNOLOGII WYTWARZANIA, PAKOWANIA,
TRANSPORTU I SKLADOWANIA ORAZ SZCZEGOLOWY SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

7.1 Wytyczne dotyczace pakowania, transportu i skladowania
Impregnat IZOHAN jest konfekcjonowany i dostarczany w opakowaniach o pojemnosci 5 dm’.

Impregnat [ZOHAN nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem
mechanicznym, zgodnie z prawem przewozowym. Preparat podlega przepisom dotyczacym
przewozu towaréw niebezpiecznych zawartych w ADR (transport drogowy), RID (transport

kolejowy).

Impregnat IZOHAN nalezy przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, na paletach, w
pomieszczeniach o temperaturze od 5 °C do 25 °C z dala od otwartego ognia i chroni¢ przed
promieniowaniem stonecznym oraz przed mrozem. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢
wyposazone w instalacje wentylacyjna.

Okres przydatnosci do stosowania preparatu IZOHAN wynosi 12 miesiecy.

7.2 Szczegoblowy sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041
ze zm.).
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Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiazany
dotaczy¢ informacj¢ zawierajaca:

a) okreslenie, siedzib¢ i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb
budowlany;

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe techniczna, nazwe handlowa, typ,
odmiang, gatunek, wedtug specyfikacji technicznej;

¢) numer i rok wydania niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, z ktora potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e) termin przydatnosci do uzycia;

f) instrukcje stosowania;

g) instrukcje BHP;

h) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacj¢ nalezy dotaczyé do wyrobu budowlanego w sposoéb umozliwiajacy zapoznanie sie
z nig przez stosujacego ten wyrab.

8 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
APROBACYJNYM W TYM WYKAZ RAPORTOW Z BADAN WYROBU
BUDOWLANEGO

8.1 Polskie Normy i inne normy:

a) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan,

b) PN-EN 1436+A1:2008 Materialy do poziomego oznakowania drég — Wymagania
dotyczace poziomych oznakowani drég,

¢) PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

d) PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Metody badan — Analiza w podczerwieni

e) PN-EN ISO 2431:2012 Farby i lakiery — Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkow
wyplywowych

f) PN-EN ISO 2719:2007 Oznaczanie temperatury zaptonu — Metoda zamknigtego tygla
Pensky’ego-Martensa

g) PN-EN ISO 2811:2011 Farby i lakiery — Oznaczanie gegstosci — Cze$é 2: Metoda
zanurzenia sondy

h) PN-EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jakosciag — Wymagania.

8.2 Procedury badawcze:
a) Procedura Badawcza IBDiM PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

b) Procedura Badawcza IBDiM PB/TM-1/13 Ocena stanu powloki (lub wyprawy) ochronnej
po probie mrozoodpornosci.
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8.3 Raporty z badan wyrobu budowlanego:

a) Sprawozdanie z badan Nr 13/L/2015 z dnia 15 maja 2015 roku wykonanych w Laboratorium
Zaktadowym w Pomieczynie

b) Sprawozdanie z badan nr TB-1/49-1/15 z dnia 04 sierpnia 2015 roku wykonanych
w Instytucie Badawczym Drég i Mostow w Warszawie.

9 POUCZENIE

9.1 Aprobata Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

9.2 Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM moze by¢ uchylona z inicjatywy wiasnej jednostki
aprobujacej lub na wniosek Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po
przeprowadzeniu postgpowania wyjasniajacego z udziatlem wnioskodawcy.

9.3 Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wilasnosci przemystowej (Dz. U. 22003 r. Nr 119, poz.
1117, ze zm.).

9.4 Od niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM nie stuzy odwotanie.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca IZOHAN Sp. z 0. o. z siedziba: ul. Luzycka 2, 81-963 Gdynia —2egz.
2. a/a Dzial Normalizacji Instytutu Badawczego Dréog i Mostéw, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa tel.: 22 614 56 59, 22 39 00 414, fax: 22 675 41 27 -1 egz.



