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SPOSOB UZYCIA:

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ czyste, suche lub matowo — wilgotne, gtadkie, oczyszczone
z ttuszczu, luznych powtok, naciekdw i innych substancji zmniejszajacych przy-
czepnos¢. Sciany fundamentowe powinny by¢ otynkowane, a nowe tynki i beto-
ny wysezonowane. Ubytki wyspoinowac. Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowac
(zukosowac) zas wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujac fasety (wyokra-
glenia).

Podtoza mineralne zagruntowac¢ roztworem IZOCHEM RGB lub IZOCHEM RGB
EXPRESS. W przypadku starych pokry¢ papowych usuna¢ luzne fragmenty papy
iinne zanieczyszczenia, istniejace pecherze i wybrzuszenia przecia¢ na krzyz i pod-
klei¢ lepikiem 1IZOCHEM RLP.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed uzyciem wyréb doktadnie wymieszac, a podczas aplikacji mieszanie powtarza¢
co jaki$ czas. Mase aplikowac szczotka dekarska lub paca.

W czasie chfoddw, dla tatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed uzy-
ciem wstawi¢ opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia na 1 - 2 doby.

APLIKACJA

Klejenie pap asfaltowych ze soba i do podtoza:

Nanies¢ lepik catopowierzchniowo na szerokos¢ przyklejanej papy. Odczekac 15 -
20 minut, roztozy¢ pape i docisnac jg do masy. Brzegi zabezpieczy¢ listwami przed
wywinieciem.

Wykonywanie bezspoinowych powtok wodochronnych:

Po nalezytym wyschnieciu roztworu gruntujacego natozyc¢ 2 — 3 warstwy lepiku
w ilosci 0,6 — 1,0 kg/m2 na warstwe. Kazda kolejna warstwe aplikowac prostopadle
do poprzedniej. taczne zuzycie lepiku wynosi od 1,2 do 3,0 kg/m2 w zaleznosci
od warunkéw wodno-gruntowych. Zaleca sie wykonywanie prac w temperaturach
dodatnich. Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadéw atmosferycznych i silnego
nastonecznienia. Przed zastosowaniem zapoznac sie z Karta Techniczng wyrobu.

ZUZYCIE:

«0k. 0,6 - 1,0 kg/m” przy klejeniu pap

«0k. 0,6 - 1,0 kg/m? na jedng warstwe hydroizolacj.
llos¢ warstw przy klejeniu: 1.

Przy wykonywaniu izolacji wodochronnych: 2 - 3.

PRZECHOWYWANIE:

Termin przechowywania w oryginalnych, zamknietych opakowaniach 365 dni od daty
produkgji. W suchym i chtodnym miejscu. Chroni¢ przed bezposrednim oddziatywa-
niem promieni stonecznych. Mozna przechowywac w temperaturach ujemnych. Opa-
kowania lepiku mozna przechowywac na wolnym powietrzu zabezpieczajac je przed
dziataniem promieni stonecznych oraz ognia. Transport moze odbywac sie¢ dowolnym
srodkiem transportu z zachowaniem warunkdw przechowywania.

Liczba warstw sktadowania i tadowania: 5.

WLASCIWOSCI:

 bardzo dobra przyczepnos¢ do papy i zagruntowanych podtozy mineralnych

o doskonate whasciwosci klejace

« modyfikowany SBS

¢ odporny na stabe kwasy, zasady i agresywne zwiazki obecne w gruncie

e konsystencja ufatwiajaca aplikacje

¢ gotowy do uzycia

DANE TECHNICZNE:

o Sktad: asfalt przemystowy, rozpuszczalnik organiczny, wypetniacz, dodatki
uszlachetniajace

o Gestos¢ objetosciowa: 1,60 + 0,05 g/cm®

« Czas miedzy nanoszeniem poszczegélnych warstw: ok. 24 h

¢ Odpornosc na deszcz: po ok. 24 h

¢ Zdolnosc¢ klejenia: powyzej 600 N

¢ Przyczepnos¢ poczatkowa: juzpo 6 h

¢ Aplikacja: szczotka dekarska, paca

¢ Temperatura produktu: od +5°C do +25°C

« Specyfikacja: PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004 - lepik asfaltowy

UWAGI:

Nie nalezy stosowa¢ wyrobu wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi i branzy zywnosciowej oraz do materiatéw smotowych (nie stosowac
do pap smotowych). Produkt stosowaé w miejscu przewiewnym z dala od ognia.
Wyréb nalezy chroni¢ przed dostepem dzieci. Przestrzegac przepiséw BHP. Szcze-
goétowe informacje dotyczace zdrowia i bezpieczenstwa zawarte sa w Karcie Cha-
rakterystyki. Wszystkie wymienione parametry odnoszg sie do temperatury +23°C
i 55% RH. Wyzsze temperatury i nizsza wilgotno$¢ powietrza przyspieszaja, a niz-
sze temperatury i wyzsza wilgotno$¢ powietrza op6zniajg czas obrébki i przebieg
schniecia. Zaleca sie my¢ narzedzia rozpuszczalnikiem organicznym.

Limit zawartoéci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/i/typ SB 500g/1).
Maksymalna zawartos¢ LZO w produkcie gotowym do uzycia wynosi <500 g/I.

UFI : RU20-NOFS-N008-NACC

OS®

SKtADNIKI OKRESLAJACE NIEBEZPIECZENSTWO:
Ksylen — mieszanina izomeréw NR CAS 1330-20-7 NR WE 215-535-7; Etylo-
benzen NR CAS 100-41-4 NR WE 202-849-4

ZWROTY WSKAZUJACE RODZAJ ZAGROZENIA:

H226 - tatwopalna ciecz i pary. H304 - Potkniecie i dostanie sie przez dro-
gi oddechowe moze grozi¢ $miercia. H312 — Dziata szkodliwie w kontakcie
ze skora. H315 - Dziata drazniaco na skore. H319 - Dziata draznigco na oczy.
H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. H335 — Moze powodo-
wac podraznienie drég oddechowych. H373 - Moze powodowac uszkodze-
nie narzadéw, poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

ZWROTY WSKAZUJACE SRODKI OSTROZNOSCI:

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi. P210 — Przechowywac z dala od Zrédet ciepta,
goracych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrédet
zaptonu. Nie pali¢. P233 - Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamknigty.
P243 - Podja¢ dziatania zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.
P260 - Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. P264
- Dokfadnie umy¢ rece po uzyciu. P280 - Stosowa¢ rekawice ochronne/
odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy. P362 + P364 - Zanie-
czyszczong odziez zdjac i wyprac przed ponownym uzyciem. P30T + P330
+ P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywac
wymiotéw. P302 + P352 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢
duzg iloscig wody z mydtem. P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE
DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego
na Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.
P305 + P351 + P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie
ptukac wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna
je tatwo usuna¢. Nadal ptukac. P403 + P235 — Przechowywac w dobrze wen-
tylowanym miejscu. Przechowywac w chtodnym miejscu. P501 — Zawartos¢/
pojemnik usuwa¢ do firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

NIEBEZPIECZENSTWO
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IZOCHEM RLP
Lepik asfaltowy

PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004
105-KDWU-RLP
Laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego Nr AB 008

lepik barwy czarnej bez widocznych
wyglad zewnetrzny i konsystencja lepiku asfaltowego: zanieczyszczen, w temp. 23 + 2°C fatwo
sie rozprowadza na podtozu

sptywnos¢ papy przyklejonej lepikiem w temp. 60+2°C niedopuszczalne przesuniecie papy

przy kacie nachylenia 45° w czasie 5h: i wyciek lepiku
temperatura zaptonu wg Pensky’ego - Martensa: od 31 do 40°C
gietko$¢ przy przeginaniu na walcu o @30 mm w temp. -5°C: nledgpyszczalne powstawanierysi
pekniec
zawartos¢ wody: nie wiecej niz 0,5% (m/m)
zdolnos¢ klejenia papy do papy: nie mniej niz 150 N
Data waznosci i produkgji ‘
oraz numer partii na
opakowaniu. 5 907642 730089 >

RLP

1Zz&rchem

Rozpuszczalnikow
lepik do papy

« Przyklejanie papy asfaltowej do podtoza betonowego

- Sklejanie warstw papy asfaltowej przy wykonywaniu
wielowarstwowych izolagji

« Wykonywanie samodzielnych powtok wodochronnych




