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SYSTEM PCC

Szpachlowka do napraw betonu, do 5 mm

Cementowa zaprawa do wygtadzania powierzchni betonowych

niewielki skurcz

do stosowania wewnaqtrz

i na zewnatrz

wodoodporna i mrozoodporna
odporna na srodki chemiczne
stosowane do posypywania drég
szybko twardnieje

hydrofobowa

mineralna

modyfikowana polimerami
jednosktadnikowa

bardzo dobre parametry robocze

ZASTOSOWANIE

Ceresit CD 24 to drobnoziarnista, jednosktadnikowa szpachléwka do
wyréwnywania powierzchni betonowych i zelbetowych oraz wypet-
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niania ubytkéw i miejsc uszkodzonych. Zakres stosowania wynosi do
5 mm. Jest odpowiednia do zamykania poréw i szczelin, np. przed
naktadaniem powtoki malarskiej. Ceresit CD 24 moze byé stosowana
zaréwno na powierzchniach pionowych jak i poziomych, wewnqtrz
i na zewngtrz budynkéw. Zaprawa moze by¢ stosowana na beton
klasy powyzej C12/15.

Ceresit CD 24 stanowi cze$é systemu naprawy betonu Ceresit PCC.
System Ceresit PCC stuzy do uzupetniania ubytkéw i reprofilacii bal-
konéw oraz do wykonywania kompleksowych napraw réznego typu
konstrukcji betonowych i zelbetowych. Umozliwia wykonywanie na-
praw konstrukeji w sytuacjach, gdy doszto do ich znacznej destrukgji
pod wptywem uszkodzen mechanicznych lub oddziatywania czyn-
nikéw korozyjnych. Nadaje sie do naprawy elementéw takich jak:
balkony, wsporniki, stupy i dzwigary konstrukcyjne, stropy, itp. Moze
by¢ tez stosowany do naprawy obiektéw budowlanych takich jak:
zbiorniki betonowe i zelbetowe (w tym oczyszczalnie $ciekéw), kon-
strukcje szkieletowe i wielkoptytowe, konstrukcje monolityczne (w tym
baseny), konstrukcje zelbetowe, kominy, chtodnie, itp.

Produkty systemu Ceresit PCC sq odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych oraz bezposrednie oddziatywanie érodkéw do po-
sypywania drég, w tym soli. Charakteryzujq sie wodoodpornosciq
i dyfuzyjnosciq, posiadajq duzy opér karbonatyzacyjny dzieki czemu
przyczyniajq sie do wydtuzenia czasu pracy konstrukgii.

Nie stosowaé do naprawy betonu lekkiego.
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Ceresit CD 24 ma przyczepnoéé do noénych, czystych podtozy be-
tonowych bez peknigé i wolnych od substanciji zmniejszajqgcych przy-
czepno$é. Podloze powinno posiadaé wystarczajgcq wytrzymatosé
na iciskanie (beton klasy powyzej C12/15) oraz wytrzymatoéé na
odrywanie minimum 1,0 MPa.

Beton. Skorodowany i skarbonatyzowany beton oraz wszystkie luz-
ne elementy nalezy doktadnie usunqé. Zabrudzenia, warstwe mlecz-
ka, $rodki antyadhezyjne, stare powtoki nalezy usungé mechanicznie.
Powierzchnia betonu musi byé szorstka i porowata, zapewniajgca
dobrq przyczepno$é. Podtoze trzeba przygotowaé mechanicznie np.
poprzez $rutowanie, skuwanie lub frezowanie.

Zbrojenie. Ze skorodowanych pretéw zbrojeniowych usungé otu-
ling betonowq az do miejsc nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe
nalezy oczyicié z rdzy poprzez piaskowanie do stopnia czystosci
Sa 2,5 tak, aby uzyskaly jasny, metaliczny wyglad, a potem oczy-
éci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem. Nastgpnie odstonigte pre-
ty zbrojeniowe nalezy pokry¢ dwukrotnie warstwg antykorozyjng
CD 30, a ubytki wypetni¢ zaprawg naprawczq Ceresit CD 25 lub
CD 26.
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W przypadku naktadania szpachléwki CD 24 na zaprawy napraw-
cze CD 25 lub CD 26, zaprawy te nalezy zwilzyé wodq tak, aby byty
matowo - wilgotne.

W przypadku naktadania szpachléwki bezposérednio na podfoza be-
tonowe nalezy je nasyci¢ wodq nie tworzqc katuz, a nastgpnie na
matowo - wilgotne podtoze natozyé warstwe kontaktowq z zaprawy
Ceresit CD 30.

Szpachléwke naktadaé na lekko przeschnietq, matowo-wilgotng
warstwe kontaktowq, nie pézniej jednak niz po 30-60 minutach.
W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwe kontaktowq nalezy
potozyé ponownie, ale dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy
poprzedniej.

Przygotowanie zaprawy. Zawarto$¢ opakowania wsypywaé
do odmierzonej ilosci czystej wody i mieszaé za pomocg wolnoobro-
towej wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednolitej masy bez
grudek. Odczeka¢ 3 minuty i ponownie przemieszaé zaprawe.
Aplikacja zaprawy. Przed uptywem czasu zuzycia, gotowq za-
prawe nalezy natozyé pacg na wilgotne podtoze lub w przypadku
szpachlowania betonu, na $wiezq warstwe kontaktowq z zaprawy
Ceresit CD 30, wygtadzi¢ lub ewentualnie nada¢ fakture. Powierzch-
nie szpachléwki CD 24 zaraz po natozeniu mozna wygtadzi¢ stalo-
wq pacq lub w ciqggu 10-45 min zatrzeé pacq plastikowq lub ggbkg.
W przypadku naktadania zaprawy w kilku warstwach odstep cza-
su pomigdzy kolejnymi warstwami nie moze przekroczyé 3 godzin.
W przeciwnym wypadku nalezy odczeka¢ 24 godz., podtoze zwil-
zyé wodgq, nanie$¢ warstwe kontaktowq i dopiero naktadaé szpa-
chléwke.

Dodatkowe zabezpieczenie betonu. Dodatkowym zabezpie-
czeniem chronigcym beton przed korozjq, szkodliwym dziataniem
wody, mrozu, érodkéw odladzajqcych i zanieczyszczeh atmosferycz-
nych jest pokrycie szpachléwki CD 24 farbq akrylowq CT 42 lub ela-
styczng powtokg izolacyjng CR 166. Powtoki te mozna aplikowaé po
3 dniach od natozenia zaprawy CD 24.

Prace wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powie-
trza i podtoza od +5°C do +30°C oraz przy wilgotnosci wzglednej
powietrza ponizej 80%.

Zaprawe chronié¢ przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowa-
nym silnym nastonecznieniem, przeciggami, itp. Do czasu catkowite-
go wyschnigcia, chronié zaprawe przed opadami deszczu. Zaleca
sie wtedy stosowanie oston na rusztowaniach.

Swieze zabrudzenia zaprawg my¢ wodg, a stwardniate usuwaé me-
chanicznie. Zaprawy nie mieszaé z innymi dodatkami i nie pokrywaé
materiatami zawierajgcymi gips.

CD 24 zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny.
Chroni¢ skére i oczy. Zabrudzenia doktadnie zmywaé wodg. W przy-
padku kontaktu z oczami ptukaé je obficie wodq i zasieggnagé porady
lekarza.

Zawartoéé chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie wazno-éci wyrobu.

SKLADOWANIE

Do 12 miesiecy od daty produkeji, przy skladowaniu na paletach,
w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowa-
niach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

cement z wypetniaczami mineralnymi

Baza . -

i wysokogatunkowq, sproszkowang zywicq
Kolor. szary
Uziarnienie: 0-0,5 mm

ok. 5 | wody na 25 kg
od +5°C do +30°C

Proporcje mieszania:

Temperatura stosowania:

Czas wstepnego dojrzewania:  ok. 3 min

Czas zuzycia: ok. 50 min

-max. do 3 godzin dla kolejnych warstw
zaprawy CD 24
-po okoto 3 dniach dla warstw ochronnych

Naktadanie kolejnej warstwy:

Klasa: R2

Zawartoéé jonéw chlorkowych: <0,05%
Absorpcija kapilarna: <0,5 kg*m?*hos
Ograniczony skurcz/pecznienie: 2 0,8 MPa
Wytrzymatos¢ na ciskanie po

28 dniach: 215 Mpa
Przyczepnosé do betonu po >0,8 MPa

28 dniach:

Odpornoéé na temperature po

A ) od -50 °Cdo +70°C
zwigzaniu:

Odpornoéé na deszcz: po okoto 24 godz.

Substancie niebezpieczne: patrz karta charakterystyki (MSDS)

Orientacyjne zuzycie: ok. 1,5 kg/m2/1 mm grubosci

- Wyréb zgodny z normq EN 1504-3:2005. Wyréb posiada Deklaracje Wiasci-
wosci Uzytkowych nr 00173 z dnia 01.06.2017

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcii nr 1488-CPR-0127/Z wydany przez
Instytut Techniki Budowlanej

Wszelkie porady techniczne mozna uzyska¢ pod numerami telefonéw:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej nalezy przestrzega¢ zasad sztuki budowlanej, wytycznych
branzowych instytutéw i stowarzyszen, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentéw aprobacyjnych,
przepiséw BHP, itp. Wymienione powyzej cechy i wiasciwosci techniczne okreslone zostaly w oparciu o praktyczne
doswiad ia oraz przepr d badania. Wszelkie whasciwosci oraz zastosowania materiatéw wykraczajgce
poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagaijq naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane
odnoszq sie do temperatury podtoza, otoczenia i materiatu +23 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, o ile
nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogq ulec zmianie.

Informacie zawarte w niniejszej karcie technicznej, w ia dotyczqce sposobu i warunkéw aplikacii
oraz zakresu zastosowania i uzytkowania naszych produktéw, zostaly opracowane na podstawie naszego doswiad-
czenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia
robdt, ale nie moze zastqpié¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakoé¢ wyrobu, nato-
miast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia. Biorge pod uwage, ze warunki, w ktérych stosowane sq produkty
mogq ulega¢ zmianie, w przypadku watpliwosci zalecane jest przep! dzenie wlasnych préb.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci z tytutu powyzej wymienionych informacii lub jakiejkolwiek rekomendacii stownej
z tym zwiqzanej, z wyjatkiem przypadkéw razqcego niedbalstwa lub winy umyslnej. Niniejsza karta techniczna zaste-
puje wszystkie poprzednie wersje, majgce zastosowanie do tego produktu.

Jako$é dla Profesjonalistéw
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